Грохот - устройство или машина для механической сортировки сыпучих материалов по крупности частиц (кусков). Применяется для разделения на фракции угля, руд, щебня и т. д., а также для обезвоживания материалов (обогащенных углей, промытых руд и т. д.). Грохот - один из основных видов технологического оборудования дробильно-сортировочных заводов и обогатительных фабрик. Например, при производстве щебня песчано-гравийная горная масса может разделяется на 5 и более фракций. 

Грохоты инерционные типа ГИЛ
Грохот инерционный ГИЛ предназначен для разделения по крупности сыпучих материалов с объемной массой насыпного груза не более 1.4 т/м3 на операциях сухого (с поверхностной влагой материала не более 5%) грохочения щебня, углей, антрацитов и горючих сланцев крупностью кусков не более 300 мм при угле наклона просеивающей поверхности 10-25 градусов. 

Грохоты изготавливаются в опорном или подвесном исполнении с левым или правым расположением привода и по желанию заказчика могут комплектоваться пылезащитным кожухом.

Технические характеристики
	Грохот ГИЛ
	21
	31
	32
	33
	41
	42
	43
	51
	52
	52ПР
	53

	Площадь просеивающей поверхности (одного яруса), м2 
	2,10
	3,75
	6
	7,85

	Количество ярусов 
	1
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	2
	3

	Частота колебаний, об/мин
	960

	Амплитуда колебаний, мм
	1…4
	2,5…3

	Номинальная мощность эл.двиг., кВт
	2,2
	5,5
	7,5
	7,5
	7,5
	11
	11

	Габаритные размеры
	 
	 

	длина
	2305
	3200 
	4500 
	5050 

	ширина
	1000
	2351 
	2300 
	2550 

	высота
	800
	700
	1100
	1500
	850
	1250
	1650
	850
	1250
	1250
	1650

	Масса, кг
	1200
	1650
	1850
	1950
	2300
	2900
	3550
	2600
	3420
	3800
	3900


Грохоты инерционные типа ГИТ

Грохоты инерционные ГИТ предназначены для сухой классификации руды на обогатительных и дробильно-сортировочных фабриках с насыпной массой плотностью до 2,8 т/м3

Технические характеристики
	Грохот 
	ГИТ
32
	ГИТ
33
	ГИТ
42
	ГИТ
43
	ГИТ
51
	ГИТ
52

	Площадь просеивающей поверхности (одного яруса), м2 
	3,5
	4,51
	5,25
	6,2
	6,125

	Количество ярусов, сит 
	2
	3
	2
	3
	1
	2

	Номинальная мощность эл.двигателя, кВт
	11
	11
	15
	15
	17

	Габаритные размеры
	 

	длина
	2990
	5000
	3590
	4400
	3855
	4300 

	ширина
	1770
	1770
	1800
	2300
	3020
	2450 

	высота
	1190
	1900
	1190
	1580
	1490
	1500

	Масса, кг
	2500
	4000
	3200
	4500
	4100
	5500


